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OPCIÓN CONECTORES MC4 PARA INVERSORES FRONIUS SYMO 10.0 - 
20.0 KW (CONTIENE MC4 POLO POSITIVO Y MC4 POLO NEGATIVO) Y 
FRONIUS ECO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

/ La opción de cable MC4 permite realizar un sencillo y rápido cableado del inversor y por lo tanto una 

ágil conexión del sistema fotovoltaico. La opción se puede pedir de forma individual por cada serie 

fotovoltaica (de 2 a 6 series fotovoltaicas) y ha sido especialmente diseñada para utilizarse con los 

inversores Fronius Symo 10.0 - 20.0 kW y Fronius Eco. Los inversores se entregarán con la opción de 

cable MC4 incluida
1)

. 

DATOS TÉCNICOS 

DATOS TÉCNICOS OPCIÓN 1 ENCHUFE CC + UN PAR DE CONECTORES MC4 

Número de artículo 4,251,021 

Tipo Multi-Contact MC4 

Cable transversal 6 mm² 

Longitud de cable 26 cm (13 cm de los 26 están fuera de la carcasa) 

Tensión nominal 1000 V CC (IEC) 

DISTRIBUCIÓN DE SERIES FOTOVOLTAICAS 

NÚMERO DE SERIES FV 2 3 4 5 6 

Input A 1 2 2 3 3 

Input B 1 1 2 2 3 
 

 

1)
 La opción se debe solicitar al mismo tiempo que el inversor. No es posible instalarlo posteriormente. Para conectar el generador FV se debe 

utilizar el original Multi-Contact MC4 PV en el momento de acoplar enchufes y conectores. 
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