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K
ytkentäkaaviot

Perusasetukset

Täm
ä laite on esim

ääritetty
Fronius D

atam
anager 2.0- ja

H
ybridm

anager-järjestelm
äkom

-
ponenteilla Fronius-invertterien
kanssa käytettäväksi.
S

iksi lisäasetukset eivät ole
tarpeellisia.

M
odbus-siirto

Siirtonopeus:
9600 baudia

O
soite:

1
P

ariteettibitti:
none

N
oudata hybridisovelluksissa

Fronius S
ym

o H
ybrid -käyttöoh-

jetta.

*
sisältyy laitteen toim

itukseen

Y
ksivaiheisissa sovelluksissa täytyy käyttää liitäntää (1), (3) ja (11).

Täytyy käyttää johdon poikkipintaa vastaavaa sulaketta.
FI
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P
ätöenergian saanti yhteensä

Loisenergian saanti yhteensä

P
ätöenergian verkkoonsyöttö

yhteensäl

Loisenergian verkkoonsyöttö
yhteensä

P
ätötehon keskiarvo m

aks.

Jännite- ja virtavalikko

2s

R

==

P
ätötehon keskiarvo

N
ollaa painam

alla painiketta kahden sekunnin ajan.

O
dota kaksi sekuntia.

R

2s1

1
V

irta L1

V
irta L2

V
irta L3

Jännite L1

Jännite L2

Jännite L3

P
ätöteho

Loisteho

N
äennäisteho

Vaiheen 1 pätöteho

Vaiheen 1 loisteho

Vaiheen 2 loisteho

Vaiheen 3 loisteho

Vaiheen 1 tehokerroin

Vaiheen 2 tehokerroin

Vaiheen 3 tehokerroin

Vaiheen 2 pätöteho

Vaiheen 3 pätöteho

Taajuus – tehokerroin
a = IN

D
       r = K

A
P



O
hjelm

istoversion vähim
m

äisvaatim
us

D
atam

anager 3.3.5-22 / Energypackage 1.1.2-13

Liitännän poikkipinta – virtapiiri
1 - 16 m

m
²

V
ääntöm

om
entti (virtapiiri)

1,2 N
m

 / m
ax. 1,4 N

m

Toim
inta-alue

- 25 °C
 .... + 55 °C

O
m

akulutus
1,5 W

  / vaihe

V
irtatiheys!

Ei rajoituksia

Liitännän poikkipinta – tietoliikenne ja nollajohdin
0,05 - 4 m

m
² jäykkä / 0,05 - 2,5 m

m
² joustava




